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Мобильный измерительный комплекс МИК КАСКАД 

Мобильный измерительный комплекс МИК КАСКАД — это 
современная многоканальная портативная виброизмерительная система 
производства российского предприятия ООО «ВиКонт». Комплекс 
позволяет выполнить качественное виброобследование любого, в том 
числе ответственного, динамического оборудования, непрерывно или 
периодически записывая данные в указанном интервале времени, а 
также выполняя запись данных по заданным пользователем событиям – 
триггерам, в автоматическом режиме определять техническое состояние 
контролируемого агрегата за выбранный промежуток времени. Комплекс 
имеет мощные программные средства визуального анализа данных. 
Комплекс имеет масштабируемую модульную структуру и позволяет 
увеличивать количество измерительных каналов до значения, 
необходимого для решения любых задач. При этом комплекс имеет 
небольшие габариты и позволяет в кротчайшие сроки развертывать 
аппаратуру на агрегате. МИК КАСКАД позволяет подключать 
виброакселерометры и тахометры. МИК КАСКАД выполнен в виде 
ударопрочных кейсов, в которых могут располагаться модули ввода АЦП, 
ноутбук с программным комплексом «ВиКонт Сфера», системы 
автономного питания. В отдельном кейсе могут располагаться датчики с 
кабелями и монтажные приспособления для них. 

 

 
Основное применение МИК КАСКАД: 

• автоматизированные виброобследования на номинальной нагрузке и переходных режимах, в том числе при 
пусках/остановах (разгон/выбег) 

 
Возможности: 

• конфигурирование каналов измерений под конкретный тип задачи; 

• гибкие возможности настройки интервалов и периодов автоматического сбора данных; 

• синхронные измерения по всем каналам одновременно; 

• большой объем памяти для хранения данных измерений и вычислений; 

• SQL-база данных с открытой структурой; 

• визуализация измеряемых и вычисляемых параметров в реальном времени, возможность конфигурирования 
мнемосхем; 

• автоматизированный виброанализ технического состояния агрегата; 

• мощные программные средства визуального анализа данных: 
✓ трендовый анализ; 
✓ анализ осциллограмм с возможностями фильтрации, интегрирования и дифференцирования; 
✓ спектральный анализ (2D, 3D, каскадные и водопадные спектры); 
✓ спектры огибающей с заданием параметров фильтра огибающей 

• возможность чтения технологических параметров агрегата через интерфейс OPC UA; 

• масштабируемость (увеличение каналов измерения) путем объединения нескольких комплексов; 

• глубокая интеграция со стационарными автоматизированными системами контроля и вибрационного 
диагностирования «КАСКАД-СИСТЕМА»; 

• автономная работа от встроенного аккумулятора (опционально) 
 
Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Кейс измерительный  

Количество подключаемых датчиков IEPE до 32 

Количество подключаемых датчиков тахометров до 8 

Количество синхронных каналов измерения, шт. до 40 

Разрядность АЦП канала, бит до 24 

Частота дискретизации, кГц до 78 

Напряжение питания, В 220 AC / бортовая сеть 

Работа от встроенного аккумулятора опционально 

Тип кейса с колесами / без колес 

Габариты, не более, мм 560 х 450 х 330 

Масса, не более, кг 20 
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Параметр Значение 

Кейс сбора и хранения данных  

Количество компьютеров, шт 1 

Напряжение питания, В 220 AC / бортовая сеть 

Работа от встроенного аккумулятора опционально 

Тип кейса с колесами / без колес 

Габариты, не более, мм 520 х 360 х 200 

Масса, не более, кг 15 

Кейс хранения датчиков  

Количество датчиков с кабелями, шт до 40 

Длины кабелей, м до 10 

Монтажные приспособления (опционально) 
Монтажные комплекты / магнитные держатели 

датчиков / магнитные фиксаторы кабелей / 
инструмент для монтажа 

Тип кейса с колесами / без колес 

Габариты, не более, мм 860 х 650 х 500 

Масса (без датчиков, кабелей, монтажных приспособлений), 
не более, кг 

25 

 
Программный комплекс «ВиКонт Сфера»: 
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Типы кейсов 

Параметр Значение 

Кейс измерительный  

Без колес 
iM2450 Storm Case 
https://www.peli.com/eu/en/product/cases/storm/im2450/ 

С колесами 
iM2620 Storm Travel Case 
https://www.peli.com/eu/en/product/cases/travel-case/storm/im2620/ 

Кейс сбора и хранения данных  

Без колес 
iM2400 Storm Laptop Case 
https://www.peli.com/eu/en/product/cases/laptop-case/storm/im2400/ 

С колесами 
iM2500 Storm Carry-On Case 
https://www.peli.com/eu/en/product/cases/carry-on-case/storm/im2500/ 

Кейс хранения датчиков  

С колесами тип 1 
iM2975 Storm Travel Case 
https://www.peli.com/eu/en/product/cases/travel-case/storm/im2975/ 

С колесами тип 2 
iM3075 Storm Transport Case 
https://www.peli.com/eu/en/product/cases/transport-case/storm/im3075/  
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